附件2
食品检验检测工程项目建设标准条文说明

（征求意见稿）
第一章  总  则
第一条  为适应食品检验检测中心（院、所）建设的需要，加强和规范食品检验检测中心（院、所）的建设，提高食品检验检测中心（院、所）与建设的科学管理水平，满足食品检验检测中心（院、所）基本功能需要，充分发挥投资效益，制定本建设标准。
第二条  本标准是食品检验检测中心（院、所）建设投资的重要依据，是合理确定项目建设水平的全国统一标准，是审批、核准食品检验检测工程建设项目的依据，是有关部门审查项目设计和对工程项目建设全过程监督、检查的尺度。
第三条  本条对食品检验检测中心（院、所）的建设适用范围进行了规定，除新建的机构要执行本标准外，既有的食品检验检测中心（院、所）在改建、扩建时，也要执行本标准的规定。
第四条  食品检验检测中心（院、所）的建设，应符合国家相关法律、法规和规定的要求，适应和满足社会对食品检验检测的需求，从我国基本国情出发，正确处理好需要与可能，现状与发展的关系，坚持科学、合理、适用、节约的建设原则，在保证基本设施建设的科学性和先进性的基础上，应充分考虑工艺的合理性和适用性，同时应充分考虑节约投资和降低运行能耗的因素，更好地保证和发挥项目的投资效益。

第二章  建设规模与项目构成

第六条  食品检验检测中心（院、所）的规模与各地机构的检验检测工作量及内容有关，且地区内管辖的常住人口越多，相应的食品生产、食品销售的厂商越多，因此食品检验检测工作量及内容也越多，本标准根据调研的结果，和全国人口的相关数据，将食品检验检测中心（院、所）的规模与辖区的常住人口挂钩，确定的食品检验检测机构的建筑面积。由于全国同一级别各行政辖区的常住人口区别很大，本标准采用按人口区间分级的办法，将食品检验检测中心（院、所）分为三个级别，以保证能较公平、真实的反应食品检验检测工作量，使不同级别机构建设规模得以较科学的确定。
当前，我国食品检验检测中心（院、所）设置在县级城市（或建制镇、区）、地级城市、省会城市（或直辖市）等，并主要在当地有关主管行政部门的指导下建设完成，大多由事业单位负责维护运行。由于简单的用行政区划来制定食品检验检测中心（院、所）的规模，不能真实反映因业务工作量的不同而所需建筑面积的不同，故考虑到我国机构建设与管理的实际情况，本标准将食品检验检测中心（院、所）按辖区常住人口分为三级。一级、二级、三级机构对应人口数区间划分分别以省、地、县三级行政辖区的常住人口数量为基础。我国幅员辽阔，各级行政辖区常住人口数量、人口密度不尽相同。此处设定的人口区间范围并不能完全囊括所有相应级别的行政辖区。例如：三级机构所在县（或市、区、旗）的常住人口数约有10%大于70万；二级机构所在地级城市（或州、盟）的常驻人口数约有10%小于70万，10%大于800万；一级机构所在省（或直辖市）的常驻人口数约有10%小于800万，仅个别省超过10000万。

本标准以常住人口数彼此交叉10%为界限划定人口区间，即将70万人作为二级机构与三级机构的分界点，将800万人作为一级机构与二级机构的分界点。对于个别人口数过多或过少的省、地、县等，食品检验检测中心（院、所）的级别应根据需求进行适宜的选择。
食品检验检测中心（院、所）的建筑面积是基于对全国既有机构调研的数值及食品检验检测中心（院、所）当前规划发展的功能需求及调研得出的结果，各级制定了一个合理且有一定持续发展的建筑面积区间值。食品检验检测中心（院、所）的规模依据表1进行插值法计算，为保证机构的最小基本功能要求，小于5万常住人口的机构按5万计算，同时为简化计算，大于10000万常住人口的机构按10000万计算。
第七条  本条阐述了食品检验检测中心（院、所）的建设规模，由于我国地域辽阔，各地经济发展不平衡，产业分布不均匀，针对当地食品安全检验检测的要求不同，检测对象不同，有特殊实际需求地区，可单独立项申报。

第八条  食品检验检测中心（院、所）主要由房屋建筑、场地和设备组成，其中设备中包括必要的建筑设备，也包括必要的实验设备。
食品检验检测中心（院、所）主要房屋建筑根据开展工作、完成任务的需要，由实验用房、业务用房、保障用房、管理用房等部分构成。不同级别的用房组成亦不同，各级食品检验检测中心（院、所）的用房详见附表1。

要特别说明的是为节约用地，一般城市要求项目机动车数量的同时，且要求车库建在地下，并兼作人防设施，这部分建筑面积不含在本标准规定的范围内，应另计。
第十三条  本条根据既有食品检验检测中心（院、所）的大量测算，得出四类用房面积的合理分配比例，以便在具体设计建造中予以控制。但各级各地的条件、用房功能会有出入，因此表中比例可根据实际需求适当调整。
第十四条  动物实验室属于专用实验室，不是必建项目，一般一级或部分二级有建设需求，三级不应建设。根据需要建设时，也依据辖区常住人口用插值法确定具体动物实验室的建筑面积。另外若还有其他专用实验室的建设需求应另行报批。
第三章  选址和总平面布局

第十五条  本条规定了各级食品检验检测中心（院、所）的选址与规划的原则要求。
第十六条  根据的食品检验检测中心（院、所）性质和任务，项目选址时应综合考虑工程地质、水文地质、市政条件、周边环境等各方因素。由于食品检验检测中心（院、所）是辖区内食品安全的保障机构，因此项目选址公共交通便利的位置，便于样品的送检和工作人员的出检，且为保证检验工作的准确和安全，食品检验检测中心（院、所）的选址亦应对相应可能产生影响的地段有一定的安全距离。
第十七条  食品检验检测中心（院、所）是科学实验用房，对于总平面布局应在规划期间即应根据功能、流线、实验特性进行合理布局，充分利用地形及大气条件，做到既满足工作要求又节省投资。
第十八条  食品检验检测中心（院、所）是保证食品安全的主要机构，一般情况应独立选址、建设，也可与相关的建筑合建，如药品检验检测中心（院、所），医疗器械检验检测中心（院、所）等机构，但合建时应保证食品检验检测中心（院、所）的实验区能有独立区域。

第十九条  由于实验室要进行化学、物理、生物等实验，必然会产生一定的废气、废物，对环境会有相应的影响，因此本条规定实验室宜处于当地夏季最小风频上风向，也就是建筑基地的下风向，减少对其他功能区的影响；动物实验室更是如此，有动物气味可能溢出，因此宜独立设置且应避开居住区。
第二十一条  本条规定了最大的建筑密度和建筑容积率的区间，食品检验检测中心（院、所）的建设可依此进行计算所需建设用地。
第四章  建筑基本要求

第二十二条  由于实验时会产生有毒、有腐蚀性、异嗅及易燃易爆的气体，且实验时要保证室内照度，故实验室的通风、采光要求较高，因此要求实验室有可开启的窗及一定的采光面积。有些实验室还要采用机械通风系统，这些要求在建筑设计建造时都需要考虑周全。
第二十三条—第二十四条  这两条均是对实验室位置安排的要求，原则是实验室应依据其特定合理布置，以利于管线的设置，废气的排放，防止不同实验室的相互干扰。
第二十五条  对结构的选型，要考虑实验室的灵活布局，和今后可能的设备更新带来对空间的不同需求。实验室的层高不同于一般建筑，设备多，管线多，因此对建筑层高有一定要求。有洁净要求的实验室可考虑设置技术夹层。屋顶设备较多且噪声大,为避免对周边环境的不利影响,可加高建筑女儿墙并采取必要的隔声措施。
第二十六条  实验区域与其他功能区域要独立，支持实验室的业务用房也不宜与实验室共用一个空间，应有走廊的过渡空间相隔，但相互之间联系应便捷。

第二十七条  食品检验检测中心（院、所）的建筑以实验室为主，有大量的重要实验设备、实验材料、样品，因此防火是重要的安全因素，在设计建造时就必须符合《建筑设计防火规范》GB50016的规定。实验室布置有贵重仪器、试剂药剂存放区的宜考虑采用气体灭火系统。
第二十八条  本条依据相关的设计规范，对电梯的设置作了相应的规定。
第二十九条  本条依据实验室环境的要求，对实验室相关部位的选材进行了规定。

第三十条—第三十八条  对实验室的排水，电气，室内环境等特殊要求进行了规定，以保证实验室的安全可靠的运行。对实验室的各项技术要求同时要满足国家、行业的相关设计、施工、验收标准，规范。
第五章  设备和仪器
第三十九条  食品检验检测中心（院、所）的设备是保障建筑运行和实验运行的支撑系统，不同等级的食品检验检测中心（院、所）规模不同，实验功能也有所不同，要根据不同级别及用房的需求确定设备清单。

第四十条  仪器是检验检测工作必备的设备，本标准依据不同级别食品检验检测中心（院、所）的工作要求在附表2罗列出仪器清单。
第四十一条  快检车辆在各级中均应配置，三级食品检验检测主要以快检为主，二级和三级只要为监督检验和应急检验，故此需配备必要的专用仪器和车辆。
第六章  主要技术经济指标

第四十二条  本条是关于食品检验检测中心（院、所）的投资控制原则，以及投资估算指标的适用范围。

第四十三条  本条提出了不同级别的食品检验检测中心（院、所）的投资估算指标。

建设项目总投资包括建设投资、建设期利息和铺底流动资金三部分。由于食品检验检测中心（院、所）是公共财政投资建设，并且各地区的经济发展水平存在差异，故建设期利息和铺底流动资金两部分未列入本标准的估算指标。其中，建设投资包括工程费用、工程建设其它费和预备费。工程费用主要包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费。工程建设其它费主要包含：建设用地费、可行性研究费、研究试验费、建设单位管理费、招投标费、勘察设计费、工程监理费、工程保险费、特殊设备安全监督检验费、劳动安全卫生评价费、场地准备及临时设施费、引进技术和引进设备其他费、施工图审查费、节能文件编制费及环境影响评价费等，具体参考《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。具体测算如下：

1.工程费用按建筑工程、安装工程和场地工程三部分考虑。其中，建筑工程包括土建工程及室内外装饰工程；安装工程包括给排水系统及设备、暖通空调系统及设备、电气系统及设备等，相同面积规模的情况下，采暖地区略高于非采暖地区；场地工程包括建设用地范围内的道路、绿地、室外活动场地和停车场等，按建筑工程和安装工程投资合计的6%计列。

2.工程建设其它费，按建筑安装工程费的11%计列。

3.预备费，按建筑安装工程费和工程建设其它费合计的5%计列。

若需要配套建设高压变配电工程，可根据变配电容量及室外管线的距离，适当增加投资80—100万元；

采暖地区，若需要独立建设热交换站或锅炉房，可根据热负荷及室外管线的距离，适当增加投资50—70万元；

表中提出的投资估算指标，未考虑特殊地形地貌、特殊地质条件及特殊气候条件等特殊情况。

实验室的洁净度要求不同，室内装修的标准就不同，针对具体的需要，装修费用也不相同，可根据具体的要求，计算实验室装修费用。表4中注6所指的是一般情况下除实验室以外的用房室内装修标准。

